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1.- INTRODUZIONE

L’Analisi Strutturale tramite calcolatore ha riguardato la Verifica di resistenza della
Struttura Portante di Acciaio realizzata dalla Ditta ESSEMME SrL atta a sostenere un i
componenti dell'Impianto di Verniciatura , denominato ™ A”.
L'oggetto della Verifica ha riguardato nello specifico I'ldoneita di:
1.- Struttura portante completa realizzata tramite profilati HEA -IPE
2.- Struttura di sostegno della linea verniciatura
I dati relativi ai carichi applicati sono stati forniti dal costruttore delle parti e/o
componenti.
La Struttura Portante IMPIANTO \ & costituita dai seguenti elementi principali:
- PILASTRI HEA 200
- TRAVI PORTALI/COLLEGAMENTO IPE160 -STRUTTURA PORTANTE FORNO DX
- TRAVI IPE 120 -GIOSTRA VERNICIATURA
- TRAVI di Collegamento HEB100, IPE100, UPN100
- Travi di irrigidimento delle Travi di collegamento

Tutti i pilastri sono ancorati al pavimento dello stabilimento tramite tasselli meccanici
di acciaio -classe 8.8- tipo HILTI HSA-K-M12x150 (nr 4 tasselli per ogni piastra di
base 300x300x10).

Allegati alla presente Relazione ci sono le Tavole dei Disegni della ESSEMME srl
(assiemi /particolari) che ne costituiscono parte integrante, ove sono indicati i
particolari costruttivi, qualita materiali e saldature per quanto non indicato nella

presente nota.
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2.- NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le verifiche statiche sono state condotte secondo il metodo delle tensioni ammissibili
sulla base delle normative attuali vigenti ed in particolare si sono presi in esame le
indicazioni riportate su :

CNR-UNI 10011/97 (prescrizioni generali per materiali, saldature, bullonature,
metodi di calcolo)

CNR-UNI 10021/85 (Strutture di Acciaio per apparecchi di sollevamento:istruzioni
per calcolo, l'esecuzione, collaudo e manutenzione)

(Fédération Européenne. de la Manutention) Gruppo di Utilizzo A3: conforme a
quanto indicato da FEM 1.001 3° ed. 1998

Direttiva 98/37/CEE (DPR 459/96)

Con la presente nota di calcolo non si sono analizzate le parti meccaniche di
asservimento ruotismi, cuscinetti e le parti di strutturali e relativi componenti del
Sistema di Trasporto-Movimentazione .

La classe di appartenenza , secondo CNR 10021, della struttura portante &
A3- corrispondente alle seguenti combinazioni:

Ul-Q4; U2-Q3; U3-Q2; U4-Q1

con :

Ul= fino a 32.000 cicli

U2= fino a 63.000 cicli

U3= fino a 125.000 cicli

U4= fino a 250.000 cicli

Q1,Q2,Q3,Q4 Caratteristica del regime di carico (dal 50% al 100% del carico massimo

3.- UNITA’ DI MISURA

Nelle analisi si sono utilizzate le seguenti unita di misura :

-(mm) - per le Lunghezze
- ( Kgr) - per le Forze
-(s) - per i Tempi
-(Kg) - per le Masse

- (N/ mm?) - per tensioni

PAG. 4/27 Relazione Tecnica Verifica Struttura Portante-Impianto Verniciatura { ESSEMME srf (Séciie)




T

3@
i
il

Figura 1 VISTA SUPERIORE STRUTTURA - RIFERIMENTO POS. CARICHI
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